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Produzione di Qual

MA.C. da sempre offre il piu ampio supporto
alla propria clientela.

Il nostro personale & in grado di:

Supportare sia la fase di progettazione e scelta
dei migliori materiali per costruzione che quella
di messa in opera presso il cantiere.

Consigliare sistemi, prodotti ed attrezzature
sempre al passo con i tempi e con le piu
moderne tecnologie.

Consegnare i materiali in modo diretto e veloce
per non causare perdite di tempo durante i lavori.

In oltre quarantacinque anni di continua crescita
riconosciuti dalla clientela abbiamo
costantemente consolidato i risultati raggiunti
per offrire meglio cid che piu ci sta a cuore:

il servizio verso tutti i nostri clienti.

Questa filosofia, oggi, ci ha portato ad essere
non solo una grande e dinamica rivendita di
materiali per costruzione, ma anche

un importante punto di riferimento per il
professionista del settore, partner ideale del
nostro impegno quotidiano.

"esperienza acquisita ed il continuo
aggiornamento fa si che i nostri prefabbricati si
distinguano sul mercato per: i migliori
standard qualitativi, la piu vasta gamma
di possibilita e la piu semplice e veloce
messa in opera.

Oltre a cio Ma.C. assicura un altissimo livello di
servizio con una rete di vendita efficiente,
capillare e tempestiva, la possibilita di realizzare
manufatti su specifica richiesta, la consegna
diretta in cantiere e/o in rivendita.
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Ma.C. Azienda Certificata ISO 9001 e ISO 45001



MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Pozzetti con fondo in CAV (PZC - PZ0O)

A sezione quadrata, con impronte circolari per I'innesto delle tubazioni.

ART.
PzC20
PZC30
pPZC40
PZC50
PzC60
PzC80
PzO100

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore fondo.

Dim. int. (cm)
20x20xh 25
30x30xh34
40x40xh42
50x50xh52
60 x60xNh62
80x80xh78
100x100xh105

20/
40/
45/
5,0/
6,0 /
75/
7,5/

Sp. sup/inf (cm)

4,5
6,0
6,0
6,0
7,0
9,0
9,0

Peso (kg)

20
50
86
156
282
526
950

Prolunghe in CAV (APZC - APZO)

A sezione quadrata, con impronte circolari per I'innesto delle tubazioni.

ART.
APZC20
APZC30
APZC40
APZC50
APZC60
APZC80
APZO100

Lastre a sifone (LAS)

ART.

LAS30
LAS40
LAS50
LASE0

Dim. int. (cm)
20x20xh25
30x30xh34
40x40xh42
B50x50xh52
60 x60xh62
80x80xh78
100x100xh105

Dim. est. (cm)
30 x h20
40 x h30
50 x h40
60 x h40

Sp. sup/inf (cm)

20/
4,0/
45/
5,0/
6,0 /
75/
75/

Spess. (cm)

2,5
3,0
4,0
4,0

4,5
6,0
6,0
6,0
7,0
9,0
9,0

Peso (kg)

17
44
78
129
230
443
800

Peso (kg)

4
9

17
26

Pacco (n°) @ Impronte

60
36
16

Pacco (n°) @ Impronte

60
36
16

10
21
22
32
40
62
80

10
21
22
32
40
62
80

c E UNI EN 1917:2004
Pozzetti ed elementi di copertura

in calcestruzzo armato
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Prolunghe H50 in CAV (APZC - APZO)

A sezione quadrata.

ART. Dim. int. (cm) Spess. sup./inf. (cm) Peso (kg)
APZC8050 80 x 80 x h50 8,0/9,0 277
APZ010050 100 x 100 x h50 7,5/9,0 400

Prolunghe H20 in CAV (APZC - APZO)

A sezione quadrata.

ART. Dim. int. (cm) Spess. sup./inf.(cm) Peso (kg)
APZC4020 40 x 40 x h20 50/ 6,0 42
APZC5020 50 x 50 x h20 6,5/ 6,0 55
APZC6020 60 x 60 x h20 6,5/ 7,0 85
APZC8020 80 x 80 x h20 8,0/ 9,0 124
APZO10030 100x100xh20 7,5/8,0 180

q3
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UNI EN 1917:2004
Pozzetti ed elementi di copertura
in calcestruzzo armato
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c E UNI EN 1917_:2004
MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO P ioomiora arrar ™

Pozzetti rinforzati con fondo in CAV (PZR)

A sezione quadrata, con impronte per innesto delle tubazioni, prowvisti di incastri "HRC ad alta resistenza", ganci di
sollevamento, predisposizione per giunto bentonitico idroespansivo.

Resistenza al carico verticale 400 kN

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) @ Impronte (cm)
PZR040 40x40xh53 7,0/8,0 210 26

PZR050 50 x 50 x h50 15,0/17,0 423 36

PZR060 60 x 60 x h60 15,0/17,0 578 47

PZR080 80 x80xh80 20,0/22,0 1248 60

PZR100 100x100xh100 20,0/ 22,0 1909 80

PZR120 120x120xh114 20,0/ 22,0 2485 100

PZR150 150x150xh114 20,0/ 22,0 3058 120

PZR200 200x200xh115 17,0/ 20,0 5200 165

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore fondo.

Pozzetti rinforzati con fondo in CAV (PZRE)

A sezione quadrata, con impronte per innesto delle tubazioni, prowvisti di incastri "HRC ad alta resistenza", ganci di
sollevamento, predisposizione per giunto bentonitico idroespansivo.

Resistenza al carico verticale 600 kN

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) @ Impronte (cm)
PZRE050 50x50xh50 15,0/17,0 465 36

PZREO60 60x 60 xh60  15,0/17,0 633 47

PZREO80 80x80xh80 20,0/22,0 1356 60

PZRE100 100x100xh100 20,0/22,0 2180 80

PZRE120 120x120xh114 20,0/ 22,0 2848 100

*Le altezze si intendono comprensive dello spessore fondo.




C E UNI EN 1917:2004
Pozzetti ed elementi di copertura

in calcestruzzo armato

Prolunghe rinforzate in CAV (APZR)

A sezione quadrata, con impronte per innesto delle tubazioni, prowvisti di incastri "HRC ad alta resistenza", ganci di
sollevamento, predisposizione per giunto bentonitico idroespansivo.

Resistenza al carico verticale 400 kN

ART. Dim.int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) @ Impronte (cm)
APZR040 40x40xh53 7,0/8,0 190 26

APZR050 50 x 50 x h50 15,0/17,0 378 36

APZR060 60 x 60 x h60 15,0/17,0 498 47

APZR080 80 x80xh80 20,0/22,0 1114 60

APZR100 100x100xh100 20,0/ 22,0 1640 80

APZR120 120x120xh114 20,0/ 22,0 2140 100

APZR150 150x 150xh114 20,0/ 22,0 2648 120

APZR200 200x200xh100 17,0/ 20,0 3200 165

Prolunghe H50 rinforzate in CAV (APZR)

A sezione quadrata, con impronte per innesto delle tubazioni, prowvisti di incastri "HRC ad alta resistenza", ganci di
sollevamento, predisposizione per giunto bentonitico idroespansivo.

Resistenza al carico verticale 400 kN

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg)
APZR08050 80 x 80 x h50 21,0/22,0 753
APZR10050 100x100xh50 21,0/22,0 922
APZR12050 120x120xh50 21,0/22,0 1074
APZR15050 150x150xh50 21,0/22,0 1365
APZR20050 200x200xh50 18,0/20,0 1900

Prolunghe H30 rinforzate in CAV (APZR)

A sezione quadrata, con impronte per innesto delle tubazioni, prowvisti di incastri "HRC ad alta resistenza", ganci di
sollevamento, predisposizione per giunto bentonitico idroespansivo

Resistenza al carico verticale 400 kN

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg)
APZR05030 50 x50 x h30 15,0/17,0 252
APZR06030 60 x 60 x h30 15,0/17,0 285
APZR08030 80x80xh30 21,0/22,0 510
APZR10030 100x100xh30 21,0/22,0 601
APZR12030 120x120xh30  21,0/22,0 731
APZR15030 150x 150xh30  21,0/22,0 931




c E UNI EN 1917:2004
Pozzetti ed elementi di copertura
in calcestruzzo armato

MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Solettoni in CA (SOL)

SOL20 - Solettoni fino a cm 140 x 140, H20 realizzabili in qualsiasi forma e
dimensioni con possibilita di allettamento chiusino o caditoia in ghisa.
Peso (kg/mq): 440.

SOL200 - Solettoni da 140 x 140 A 190 X 190, H20 realizzabili in qualsiasi forma e
dimensioni con possibilita di allettamento chiusino o caditoia in ghisa. Peso (kg/mq): 440.

SOL201 - Oltre 190 x 190, H20 realizzabili in qualsiasi forma e dimensioni con possibilita di

allettamento chiusino o caditoia in ghisa. Peso (kg/mq): 440.

SOL25 - Solettoni H25, realizzabili in qualsiasi forma e dimensioni con possibilita di
allettamento chiusino o caditoia in ghisa. Peso (kg/mq): 550.

Solettoni in CAV (SOL)

a pianta quadrata, con annegato chiusino in ghisa sferoidale norma EN 124, luce netta circolare cm. 60 completo di
sistema di bloccaggio e guarnizione in neoprene, con 0 senza spessore per manto stradale.

Resistenza al carico verticale 400 kN

ART. Dim. A (cm) Dim. S (cm) Peso (kg)
SOL20CE100R 100 20,0 370
SOL20CE120R 120 20,0 580
SOL20CE140R 140 20,0 790
SOL20CE160R 160 20,0 1060
SOL20CE190R 190 20,0 1530
SOL20CE230R 230 20,0 2330

Resistenza al carico verticale 600 kN

ART. Dim. Acm) Dim. S (cm) Peso (kg)
SOL25CE120E 120 25,0 800
SOL25CE140E 140 25,0 1110
SOL25CE160E 160 25,0 1470 L‘ _J I S
SOL25CE190E 190 25,0 2000
SOL25CE230E 230 25,0 2970
] ]
Resistenza al carico verticale 900 kN
ART. Dim. Acm) Dim. S(cm) Peso (kg)
SOL25CE100F 100 25,0 514
SOL25CE120F 120 25,0 800
SOL25CE140F 140 25,0 1110
SOL25CE160F 160 25,0 1470 o o
SOL25CE190F 190 25,0 2000
SOL25CE230F 230 25,0 2970 I A |
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Solettoni in CAV (SOL)

A pianta quadrata con annegato chiusino omologato Telecom o ENEL in ghisa sferoidale norma
EN 124, luce netta cm. 60X60 a 2 coperchi triangolari con cerniere contrapposte e serratura in acciaio INOX.

Resistenza al carico verticale 400 kN

ART. Dim. A (cm) Dim. S (cm) Peso (kg)
SOL20CE100E 100 20 365
SOL20CE120E 120 20 575
SOL20CE140E 140 20 780
SOL20CE160E 160 20 1050
SOL20CE190E 190 20 1520
SOL20CE230E 230 20 2270

N 11
| A |




MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Chiusini ispezionabili pedonali in CAV (CPC - CPE)

Resistenza al carico verticale 40 kN

ART.
CPC37
CPC48
CPC58
CPC72
CPC92
CPE120

Dim. A (cm) Dim. B (cm)
37 26
48 37
58 48
72 48
92 48
115 48
‘ B
e B
N J
[ A |

Dim. C (cm) Dim. S (cm) Dim. H (cm)
20 4 8

29 4 8

42 5 10

42 5 10

42 5 10

42 5 12
H I =~ I Is

C
T

Chiusini ispezionabili transitabili in CAV (CCC)

Resistenza al carico verticale 80 kN

ART.

CCC37
CCC48
CCCb58
CCCr2
CCC2

Dim. A (Cm) Dim. B (Cm)

37 28

48 37

58 48

72 48

92 48

8

( 0
. )
| A |

Dim. C (Cm) Dim. S (Cm)

20
29
42
42
42

8

c o 0 0

Dim. H (Cm)
8
16
16
16
16

Pacco (n°)
60
40
16
16
10

Pacco (n°)
40
20
10
10



Griglie ispezionabili pedonali in CAV (GCP)

ART. Dim. A (cm) Dim. B (cm) Dim. C (cm) Dim. S (cm) Dim. H (cm) Peso (kg) Pacco (n°)
GCP37 37 26 20 4 8 19 60
GCP48 48 37 29 4 8 29 40
GCP58 58 48 42 5 10 58 16
GCP72 72 48 42 5 10 91 16
GCP92 92 48 42 6 12 170 10
——
4 N\

NG~

HII_L,—U—U—U—H_,IS
C

Griglie ispezionabili transitabili in CAV (GCC)

ART. Dim. A (cm) Dim. B (cm) Dim. C (cm) Dim. S (cm) Dim. H (cm) Peso (kg) Pacco (n°)
GCC37 37 28 20 8 8 23 40
GCC48 48 37 29 8 16 72 20
GCC58 58 48 42 8 16 98 10
GCC72 72 48 42 8 16 139 10
GCC92 92 48 42 8 16 283 5

— 2

HI Is




MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Chiusini a tappo pedonali
in CAV (CSC)

Resistenza al carico verticale 40 kN

ART. Dim. A (cm) Dim. S (cm) Peso (kg)
CSC25 25 4 6

CSCa7 37 5 12
CSC48 48 5 25

A
-
Griglie a tappo pedonali
in CAV (GSC)
ART Dim. A (cm) Dim. S (cm) Peso (kg)
GSC25 25 4 5
GSC37 37 4 10
GSC48 48 5 23
’ CCEEE— Ts
A

Chiusini a tappo transitabili

in CAV (CTC)
Resistenza al carico verticale 80 kN
ART. Dim. A (cm) Dim. S (cm) Peso (kg)
CTC37 37 8 23
CTC48 48 8 39
[~ 1 Is

~1

Griglie a tappo transitabili in CAV

(GTC)
ART. Dim. A (cm) Dim. S (cm) Peso (kg)
GTC37 &7 8 21
GTC48 48 8 37
[T Is
A



C E UNI EN 1917:2004
Pozzetti ed elementi di copertura

in calcestruzzo armato

Pozzetti Telecomunicazioni in CAV (PZR)

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg)
PZR060T 60 x 60 xh60 15,0 578
PZR120T 120X 60 Xh95 12,5 1300

Prolunghe Telecomunicazioni in CAV (APZR)

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg)
APZRO60T 60 x 60 x h60 15,0 498
APZR120T 120 X60 Xh95 12,5 1000




MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Pozzetto Omologato in CAV TIM 125x80

A sezione rettangolare, con impronte per innesto delle tubazioni

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm)
280966 80 x 125 xh 50 10
280974 80x125xh 10 10
280982 80x125xh 20 10
280990 80x125xh 40 10
ART D. est (cm) Spess. (cm) D. foro (cm)
703195 100 x 145 10 60 x 120

Pozzetto Omologato in CAV TIM 90x70

A sezione rettangolare

ART
368126
368100
368118
632950

ART
703192

Dim. int. (cm)
70 x90 x h 36
70x90xh 10
70x 90 x h 20
70x90x h 40

D. est (cm)

108 x 87

Spess. (cm)
10
10
10
10
Spess. (cm) D. foro (cm)
10 60 x 60

Maxi Pozzetto Omologato in CAV TIM 170x220

Con impronte per innesto delle tubazioni

ART
28129.5

ART
281287

ART
28129.5

Dim. int. (cm)

170x220x h 115

D. est (cm)
110x 170

Dim. int. (cm)
170 x 220

Spess. (cm)
10
Spess. (cm) D. foro (cm)
10 60 x 120
Spess. (cm)
17

Pozzetto Modulare Omologato in CAV TIM 40x76

ART
5751

Dim. int. (cm)
40 x 76 x h 60

Spess. (cm)
10

Peso (kg)
700
125
225
450

Peso (kg)
190

Peso (kg)
360
90
168
340

Peso (kg)
168

Peso (kg)
2230

Peso (kg)
195

Peso (kg)
900

Peso (kg)
293




P

Plinti porta palo illuminazione in CAV

SUDDIVISIONE TERRITORIO ITALIANO

Zone di azione vento

I] Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, E Sardegna
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli (zone a occidente della retta
Venezia Giulia (ad esclusione di Trieste) congiungente Capo Teulada
con La Maddalena)

A Emilia Romagna

Liguria
Umbria, Toscana, Marche, Lazio, 9
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Ed Provincia di Trieste
Basilicata, Calabria (ad esclusione

provincia di Reggio Calabria) E] Mare aperto e isole

I Sicilia e provincia di Reggio Calabria (eetluze Jellle & Sertg ey

K sardegna
(zone a oriente della retta congiungente
Capo Teulada con La Maddalena)

RUGOSITA' TERRENO

Rugosita terreno A
Aree urbane con almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superii 15 m.

Rugosita terreno B
Aree urbane (non in classe A), suburbane, industriali e boschive.

Rugosita terreno C
Aree con ostacoli diffusi (alberi, case, muri, recinzioni,...); aree non riconducibili alle classi A,B, D.

Rugosita terreno D

a) Mare e relativa fascia costiera (entro 2 km dalla costa);

b) Lago (con larghezza massima pari ad almeno 1 km) e relativa fascia costiera (entro 1 km dalla costa)

c) Aree prive di ostacoli o con al piu rari ostacoli isolati (aperta campagna, aereporti, aree agricole,
pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ....).



Certificati secondo NTC del 2018
MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO D.M. 17/01/2018

Plinto porta palo illuminazione in CAV (PZPL - PZPLC)

Verifica effettuata considerando la resistenza passiva del terreno di posa (9=26°, y=18 kN/mc)
Provvisto di foro interno passante e pozzetto per dispersione a terra.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
PZPL  75/85x90h80 40x40xh50 22 3x20 1065

Con chiusino in ghisa UNI EN 124 classe B125 annegato.

’

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso

(cm) (em) (em) (cm) (ka)
PZPLC 75/85x 90 h80 40 x 40 x h50 22 3x20 1081
Scheda Tecnica ZONA 3*

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa Reggio Calabria).

1065 104 Classe di Rugosita A
=104 1015 99 o,
—— 27 97 95

93 915 O 885 875 865 855 845 835 83 82 815 81 y

Altezza palo (m)

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m)
Classe di Rugosita B-C

10.3 10,05
—— > 98 96 g4
—1— %2 905 89 875 865 555 g45 835 83 82 815 705 775
o 880 2 815 795 775 -

55 74

Altezza palo (m)

=

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m)

Classe di Rugosita D

10,05 g8
= Y% 96 94 92
—— 2 94 92 905
———— 89 875 86 85 84 835 525 82 15 785 765
— Y75 73 745

Altezza palo (m)

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m)

@ *Per zone non indicate e per aree particolari (aeroporti, pascoli, ecc.) si prega di contattare il nostro ufficio tecnico



Scheda Tecnica Zona 1*
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (esclusa Trieste).

11,05
e Classe di Rugosita A L Classe di Rugosita B-C-D

—11,15

10,25 10,15

Altezza palo (m)
Altezza palo (m)

1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m)

Altitudine (m)

Scheda Tecnica Zona 2*

Emilia Romagna.
Classe di Rugosita D

Classe di Rugosita A

107 10,45
197 10, %%9,85 97 955 94 925 g4
— "% 91 9

14
—ﬂ 10.9 10,65 10,45
——— %1025 10,1 gg 9.75
[ —T——=— 2" 96 945 93 g,
———— % 92 91 go5 89 88 87 g4
E <
5 s
© Qo
Q ©
© N
N P
£ <
<
800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m) Altitudine (m)
1095 107 4o Classe di Rugosita B-C
—_— 5103 101 995 g75 96
————22_ 975 96 945
——— % 93 915 905 895 gg5 g75
E
o
s
o
©
N
N
2
<

800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m)

Scheda Tecnica Zona 4*
Sicilia e provincia di Reggio Calabria.

Classe di Rugosita A Classe di Rugosita D

104 104
—— 99 97 g5 98 96
95 93 915 g gg5 94 92 905 ggs
: : 85 875

_ 875 86 85 84 835 825 82 815 79 775 76 = 88 85 84 83 825 82 815 74 765
E — £ — 2T 725 71 g5
o o
< ©
o Q
< <
3 §
S S
< <

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Altitudine (m) Altitudine (m)
Classe di Rugosita B-C
1005 gg
2 96 94 g
i 2 905 89
875 865 85 845 835 825 82 g15 74 77

T ] = 0785 735 79
(]
s
Q
]
N
2
<

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 @

Altitudine (m)



MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Certificati secondo NTC del 2018
D.M. 17/01/2018

Plinto porta palo illuminazione in CAV (PZPL - PZPLC)

Verifica effettuata senza la resistenza passiva del terreno di posa (plinto fuori terra)

Provvisto di foro interno passante e pozzetto per dispersione a terra.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
PZPL  75/85x90h80 40x40xh50 22 3x20 1065

Con chiusino in ghisa UNI EN 124 classe B125 annegato.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso

(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
PZPLC 75/85x90h80 40x40xh50 22 3x 20 1081
Scheda Tecnica ZONA 3*

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa Reggio Calabria).

Classe di Rugosita A

Classe di Rugosita B-C

Classe di Rugosita D

7,95
I 12 108 ae g o
_ = 00 665 655 645 64 g3 go5
: —_ 3 625 615 61 605 605 6 575
o
=
Qo
©
N
N
2
<
550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m)
7,65
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*Per zone non indicate e per aree particolari (aeroporti, pascoli, ecc.) si prega di contattare il nostro ufficio tecnico



Scheda Tecnica Zona 1*

Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (esclusa Trieste).
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Emilia Romagna.
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Scheda Tecnica Zona 4*
Sicilia e provincia di Reggio Calabria.
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Certificati secondo NTC del 2018
MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO D.M. 17/01/2018

Plinto porta palo illuminazione in CAV (PZPL60 - PZPLC60)

Verifica effettuata considerando la resistenza passiva del terreno di posa (J=26°, y=18 kN/mc)
Provvisto di foro interno passante e pozzetto per dispersione a terra.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (cm) (ka)
PZPL60  85/100 x 105 h90 40 x 40 x h75 23 3x20 1630 O

Con chiusino in ghisa UNI EN 124 classe B125 annegato.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
PZPLC60 85/100 x 105 h90 40 x 40 x h75 23 3x20 1646
Scheda Tecnica ZONA 3*

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa Reggio Calabria).
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@ *Per zone non indicate e per aree particolari (aeroporti, pascoli, ecc.) si prega di contattare il nostro ufficio tecnico



Scheda Tecnica Zona 1*
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (esclusa Trieste).
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Scheda Tecnica Zona 2*
Emilia Romagna.
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Scheda Tecnica Zona 4*
Sicilia e provincia di Reggio Calabria.
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Certificati secondo NTC del 2018
MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO D.M. 17/01/2018

Plinto porta palo illuminazione in CAV (PZPL60 - PZPLC60)

Verifica effettuata senza la resistenza passiva del terreno di posa (plinto fuori terra)
Provvisto di foro interno passante e pozzetto per dispersione a terra.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
PZPL6E0 85/100 x 10590 40 x 40 x h75 23 3x20 1630 O

Con chiusino in ghisa UNI EN 124 classe B125 annegato.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (cm) (ka)
PZPLC60 85/100 x 105 h90 40 x 40 x h75 23 3x20 1646
Scheda Tecnica ZONA 3*

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa Reggio Calabria).

10,7 10,45
102 995 975 o5

- — 855 845 835 83 825 82 815
3 79
o
©
Q.
©
N
N
e
<

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Altitudine (m)
10.35 10 05 Classe di Rugosita B-C
22 10,05 9,85
9,6 94 925 905 89 88 865 855 545 835 83

- T ——— " 96 855 845 835 83 825 82
E 795 775 755 74
o
©
Q
©
N
N
e
3

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Altitudine (m)
Classe di Rugosita D
101 gg5
—— %6 94 925
—F————" 92 905 89

z — 275 885 8% 845 835 83 82 815 74 .,
= L7573 715
o
©
o
©
N
N
e
<

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
Altitudine (m)

@ *Per zone non indicate e per aree particolari (aeroporti, pascoli, ecc.) si prega di contattare il nostro ufficio tecnico



Scheda Tecnica Zona 1*
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (esclusa Trieste).
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Scheda Tecnica Zona 2*
Emilia Romagna.
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Scheda Tecnica Zona 4*
Sicilia e provincia di Reggio Calabria.
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Certificati secondo NTC del 2018
MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO D.M. 17/01/2018

Plinto porta palo illuminazione in CAV (PZPL68 - PZPLCG68)

Verifica effettuata considerando la resistenza passiva del terreno di posa (d=26°, y=18 kN/mc)
Provvisto di foro interno passante e pozzetto per dispersione a terra.

Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (ka)
1x20-2x30 2290

ART. Dim. est.
(cm)

PZPL68 95/110x 115h100 40 x40x h75 28

Con chiusino in ghisa UNI EN 124 classe B125 annegato.

Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (kg)
1x20-2x30 2310

ART. Dim. est.
(cm) (cm)
PZPLC68 95/110 x 115 h100 40 x 40 x h75 28

Scheda Tecnica ZONA 3*

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa Reggio Calabria).
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@ *Per zone non indicate e per aree particolari (aeroporti, pascoli, ecc.) si prega di contattare il nostro ufficio tecnico



Scheda Tecnica Zona 1*
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (esclusa Trieste).
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Scheda Tecnica Zona 4*
Sicilia e provincia di Reggio Calabria.
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Certificati secondo NTC del 2018

MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO D.M. 17/01/2018

Plinto porta palo illuminazione in CAV (PZPL68 - PZPLCG68)

Verifica effettuata senza la resistenza passiva del terreno di posa (plinto fuori terra)
Provvisto di foro interno passante e pozzetto per dispersione a terra.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
PZPL68 95/110 x 115 h100 40 x 40 x h75 28 1x20-2x30 2290 O

Con chiusino in ghisa UNI EN 124 classe B125 annegato.

ART. Dim. est. Dim. pozz. ispez. Diam. foro palo Diam. impronte Peso
(em) (em) (cm) (cm) (ka)
PZPLC68 95/110 x 115 h100 40 x 40 x h75 28 1x20-2x30 2310
Scheda Tecnica ZONA 3*

Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria (esclusa Reggio Calabria).
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@ *Per zone non indicate e per aree particolari (aeroporti, pascoli, ecc.) si prega di contattare il nostro ufficio tecnico



Scheda Tecnica Zona 1*
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia (esclusa Trieste).
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Emilia Romagna.
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Scheda Tecnica Zona 4*
Sicilia e provincia di Reggio Calabria.
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MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Canalette stradali in CLS (CAN)

ART. Dim. A (cm) Dim. B (cm) Dim. C (cm) Dim. D (cm) Dim. E (cm)

Dim. F (cm) Dim. G (cm) Dim.H (cm) Peso (kg)
CAN 30 40 50 15 18

4/6 4/5,5 5 36

Imbocchi per canalette stradali in CLS (CANI)

ART Dim.A(cm) Dim.B(cm) Dim.C(cm) Dim.D(cm) Dim.E (cm)

Dim. F (cm) Peso (kg)
CANI 30 100 18 18

5 5 55

ITF

Cunette Concave in CLS (CUN)

Punto massima profondita cm.3.

ART. Dim. int. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) Pacco (n°)
CUN50 50 X 100 9/5 96



Zanelle ad “L” in CLS cm 50 (ZANL)

ART. Dim. totale Dim. cordolo
(cm) (cm)
ZANL 50x50xh20 50x10/12xh20

Zanelle ad “L” in CLS cm 100 (ZANL)

ART. Dim. totale Dim. cordolo
(cm) (cm)

ZANLO46 100x46xh30 100x8/10xh30

ZANLO70 100x70xh32 100x12/15xh32

Zanelle ad “L” in CLS cm 100 (ZANL)

Con griglia in ghisa UNI EN 124 annegata.

ART. Dim. totale Dim. cordolo
(cm) (cm)

ZANL046G 100x46xh30 100x8/10xh30

ZANLO70G 100x70xh32 100x12/15xh32

Dim. cunetta
(cm)
50x38xh6/9

Dim. cunetta
(cm)
100x36xh9/18
100x55xh15/25

Dim. cunetta
(cm)
100x36xh9/18
100x55xh15/25

®
UNI EN 1340:2004
Cordoli di calcestruzzo prefabbricati
per pavimentazione esterna

Peso (kg) Pacco (n°)
56 24
Peso (kg) Pacco (n°)
165 4
336 4
Peso (kg) Pacco (n°)
155 4
271 4




UNI EN 1340:2004
Cordoli di calcestruzzo prefabbricati
per pavimentazione esterna

MA.C s.r.l. - CATALOGO MANUFATTI IN CEMENTO

Cordoli in CLS (COC)

Prowvisti di incastro maschio e femmina e angolo superiore smussato.

ART. Dim. (cm) Spess.(cm) Peso (kg) Pacco (n°)
COCo7 25 x 100 8 40 40
COC10 25x 100 10 48 32
COC12 25 x 100 12 60 28
COC15 25x 100 15 71 18

Cordoli H40 in CLS (COC40)

ART. Dim. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) Pacco (n°)
COC40 40 x 100 15/20 165 10

Cordoli lisci in CLS (CORDSL)

ART. Dim. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) Pacco (n°)
CORDSL 25 x 100 6/8 42 33
CORDSLS8 25 x 100 8/10 52 30
CORDSL10 25 x 100 10/12 79 24
CORDSL12 25x100 12/15 82 18



c E UNI EN 1340:2004
Cordoli di calcestruzzo prefabbricati

per pavimentazione esterna

Cordoli spartitraffico in CLS (CORS)

ART. Dim. (cm) Altezza (cm) Peso (kg) Pacco (n°)
CORS 25 x 100 8/16 70 20
Cordoli spartitraffico in CLS (CORS50)

ART. Dim. (cm) Altezza (cm) Peso (kg) Pacco (n°)
CORS50 25 x 50 8/16 €5 40

Curva ampio raggio cordoli spartitraffico in CLS (CORSC)

ART. Dim. (cm) Altezza (cm) Peso (kg)
CORSC 25 x 12/33 8/16 15

ART. Dim. (cm) Altezza (cm) Peso (kg)
CORSA 25 x 25 8/16 12

Curva a 90° cordoli spartitraffico in CLS (CORSA) ;

Curva inversa ampio raggio cordoli spartitraffico
in CLS (CORSI)

ART. Dim. (cm) Altezza (cm) Peso (kg)
CORSI 25 x 33/12 8/16 15

Cordoli spartitraffico doppi in CLS (CORSD)

ART. Dim. (cm) Spess. (cm) Peso (kg)
CORSD 50 x 50/15 13/30 130
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vibrocompresso per muratura

Blocchi casseri in CLS (CAS)

ART. Dim. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) N° Pacco
CAS20 50 x h20 20 17 46
CAS25 50 x h20 25 23 38
CAS30 50 x h20 30 23 38

Blocchi in CLS (BLOC)

ART. Dim. (cm) Spess. (cm) Peso (kg) N° Pacco

BLOCO08 50 x h20 8 10 120 2
BLOC12 50 x h20 12 13 76 C
BLOC15 50 x h20 15 15 66 0@
BLOC20 50 x h20 20 18 46 %@

BLOC25 50 x h20 25 25 38
BLOC30 50 x h20 30 27 30



Copertine in CAV (COP)

ART.

COP25
COP30
COP36
COP40
COP50

Copertine colate angolate (COL)

ART.

COL15
COL20
COL25
COL30

LarInt.cm) Lar.Est.(cm) Lung. (cm) Spess (cm) Peso (kg)

16

22,5
26,5
31,5

Dim. (cm)
25 x 125
30 x 100
36 x 100
40 x 125
50 x 100

22
29,5
35
38

Spess. (cm)
5/6,5
4/55
45/5
4/6

5/7

100
100
100
100

Architravi in CAV (ARCH)

Lunghezze standard si intendono ogni cm. 20.

ART.
ARCH250
ARCH350

Dim. (cm)

fino a 250
oltre a 250

Dim. (Cm)

12/11 xh13
12/11 xh13

5

5
5
5

Peso (kq)

43
34
36
59
66

18
26
29
33
Peso (kg/ml)
24
24

Pacco (n°)
50
50
42
42
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Tubi in CLS vibrocompressi (TUC)

ART. Diametro (cm) Lung. (cm) Spess. (cm)
TUC020 20 100 3,5
TUCO30 30 100 4

TUC040 40 100 4

TUC050 50 100 45
TUC060 60 100 55
TUC080 80 100 6

TUC100 100 100 7,5
TUC120 120 100 7

TUC150 150 100 9

Tubi drenanti in CLS vibrocompressi (TUB)

ART. Diam. (cm) Lung. (cm) Spess. (cm)
TUBS0 30 100 4

TUB40 40 100 4

TUB50 50 100 45

TUBB0O 60 100 55

TUB8O 80 100 6

Tubi incisi in CLS vibrocompressi (TUCS)

ART. Diam. (cm) Lung. (cm) Spess. (cm)
TUCS30 30 100 4

TUCS40 40 100 4

TUCS50 50 100 45
TUCS60 60 100 55
TUCS80 80 100 6

Peso (kg)
56

97

134

199

265

387

590

720

900

Peso (kg)
92

130

180

250

360

Peso (kg)
89

127

180

250

360




Zampini ad una onda in CA (ZAMP)

ART. D. min. (cm) D. max. (cm) Lung. (cm) Peso (kg/ml)
ZAMPS8F100 8 xh4d 8 x h8 fino 100 1l
ZAMP80O100 8xh4 8 xh8 oltre 100 15
Zampini a due onde in CA (ZAMP)

ART. D. min. (cm) D. max. (cm) Lung. (cm) Peso (kg/ml)
ZAMP8F100 8 x h4 8 x h8 fino 100 15
ZAMP80O100 8 xh4 8xh8 oltre 100 15
Zampini a tre onde in CA (ZAMP)

ART. D. min. (cm) D. max. (cm) Lung. (cm) Peso (kg/ml)
ZAMP18F100 6/11 x h8 6/11 x h17 fino 100 26
ZAMP180100 6/11 x h8 6/11 xh17 oltre 100 26
Zavorra in CLS per fotovoltaico inclinata

ART. Inclinata a Lungh. (cm) Altezza (cm) Spess. (cm) Peso (kg)
ZAF08 8° 98 8/22 10 29,5
ZAF12 12° 98 8/29 10 37
ZAF20 20° 98 8/44 10 51
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Blocco incastro”’LegoMac” in CAV

Realizzato in calcestruzzo ad alta resistenza e durabilita a sezione rettangolare, con impronte in positivo sulla superficie
superiore e in negativo nella base inferiore, le quali consentono un preciso e veloce accoppiamento dei moduli “LegoMac”
contrastandone lo scorrimento reciproco. Ogni blocco e dotato di ganci di sollevamento che permettono una posa agevole
e rapida e fori verticali per I'eventuale applicazione di rinforzi in acciaio.

La posa in opera avviene senza ausilio di leganti cementizi e, grazie al peso e alla particolare superficie di contatto,
“LegoMac” puo essere utilizzato per realizzare velocemente pareti, divisori, protezioni, muri di contenimento scarpate, e
qualsiasi altra applicazione che richieda robustezza, peso, velocita di posa e di rimozione.

COMPOSIZIONE BLOCCO

BLOCCO TERMINALE 200 - PARTICOLARE INCASTRO SUPERIORE

-




Blocco incastro”’LegoMac” in CAV

Blocco incastro”’LegoMac" 100

ART. Dim. (cm) Lung. (cm)
LEGOMAC100 48/50x50 98/100

Blocco incastro”’LegoMac" 150

ART. Dim. (cm) Lung. (cm)
LEGOMAC150 48/50x50 148/150

Blocco incastro”’LegoMac” 200

ART. Dim. (cm) Lung. (cm)

LEGOMAC200 48/50x50 198/200

Blocco incastro”’LegoMac" COP

ART. Dim. (cm) Lung. (cm)
LEGOMACOP 25/50x50 198/200

Peso (Kg) _
560 |

Peso (Kg)
840

Peso (Kg)
1140

Peso (Kg)
860




80T




Fosse IMHOFF in CAV da 80

A sezione circolare, con impronte laterali per I'innesto delle tubazioni.

ART. Descrizione Dim. est. (cm) Spess (cm) Peso (kg)
FIM80 Fossa Imhoff completa di coperchio pedonale @90 x h158 5 840
FIM80C Fossa Imhoff completa di coperchio transitabile @90 x h162 5 940
FOANF80 Anello fondo @90 x h75 5 300
FOANSS80 Anello sedimentazione @90 x h75 5 440
FOAN8O Anello capacita @90 x h50 5 200
ICOP80 Coperchio pedonale @90 x h8 - 100
ICOP80C Coperchio transitabile @90 x h12 - 200

Dati "indicativi" relativi al montaggio e al dimensionamento degli impianti

Dimensioni (cm) Altezza Escluso Coperchio (cm) Dotazione Idrica Peso Totale (Kg)
Naz. E.R.
Utenze
@80 150 3 2 800
@80 200 4 3 1000

Fosse IMHOFF in CAV da 110

A sezione circolare, con impronte laterali per I'innesto delle tubazioni.

ART. Descrizione Dim. est. (cm) Spess (cm) Peso (kg)
FIM110 Fossa Imhoff completa di coperchio pedonale @120 x h158 5 1450
FIM110C Fossa Imhoff completa di coperchio transitabile @120 x h165 5 1650
FOANF110 Anello fondo @120 x h75 5 530
FOANS110 Anello sedimentazione @120 x h75 5 720
FOAN110 Anello capacita @120 x h50 5 260
ICOP110 Coperchio pedonale @120 x h8 - 200
ICOP110C Coperchio transitabile @120 x h15 - 400

Dati “indicativi" relativi al montaggio e al dimensionamento degli impianti

Dimensioni (cm) Altezza Escluso Coperchio (cm) Dotazione Idrica Peso Totale (Kg)
Naz. E.R.
Utenze
o110 150 7 3 1350
@110 200 7 6 1600
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Fosse IMHOFF in CAV da 150

A sezione circolare, con impronte laterali per I'innesto delle tubazioni.

ART. Descrizione Dim. est. (cm)
FIM150 Fossa Imhoff completa di coperchio pedonale @165 x h180
FIM150C Fossa Imhoff completa di coperchio transitabile @165 x h186
FOANF150 Anello fondo @165 x h85
FOANS150 Anello sedimentazione @165 x h85
FOAN150 Anello capacita @165 x h50
ICOP150 Corpechio fossa pedonale @165 x h10
ICOP150 Corpechio fossa transitabile @165 x h16

Dati "indicativi" relativi al montaggio e al dimensionamento degli impianti

Dimensioni Altezza Escluso Coperchio Dotazione Idrica

(cm) (cm) Naz. E.R.
Utenze

@150 170 15 7

@150 220 17 12

Fosse IMHOFF in CAV da 200

A sezione circolare, con impronte laterali per I'innesto delle tubazioni.

ART. Descrizione Dim. est. (cm)
FIM200C Fossa Imhoff completa di coperchio transitabile @228 x h215
FOANF200 Anello fondo @228 x h50
FOAN200 Anello capacita @228 x h50
FOANS200 Anello sedimentazione @228 x h50
FOANS200A Anello sedimentazione E.U. @228 x h50
ICOP200C Corpechio transitabile @217 xh15

Dati "indicativi" relativi al montaggio e al dimensionamento degli impianti

Dimensioni Altezza Escluso Coperchio Dotazione Idrica
(cm) (cm) Naz. E.R.
Utenze

@200 200 28 14
@200 250 48 22
@200 300 50 30
@200 350 50 38
@200 400 75 45

52/

Spess. (cm)
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Spess. (cm)
8/14
8/14
8/14
8/14
8/14

Peso (kg)
2500
2870
850
1200
400

450

820

Peso (kg)
6000
1400
800
1600
850
1350
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Filtro Percolatore Anaerobico “MACPERC”

Il filtro percolatore anaerobico “MacPerc” é realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza ed é idoneo al trattamento di
acque reflue domestiche provenienti da adeguato trattamento primario e confluenti in acque superficiali. Il filtro percolatore &
opportunamente riempito di elementi in polipropilene ad elevata superficie specifica (corpi di riempimento) per facilitare la
formazione della flora batterica che effettua la depurazione dei liqguami provenienti da idoneo trattamento primario. La vasca &
adatta a sopportare carichi stradali maggiori di 400kN ed & completa di solettone anch'esso con resistenza di 400kN con
annegati chiusini opportunamente dimensionati per I'ispezione e la pulizia dell'impianto.

FUNZIONE ED UTILIZZO DEIFILTRIPERCOLATORI

Il filtro percolatore & un reattore biologico all'interno del quale i microrganismi, che svolgono la depurazione del refluo, si
sviluppano sulla superficie di appositi corpi di riempimento disposti alla rinfusa. Essi vengono normalmente utilizzati a valle di
un trattamento primario (fossa Imhoff o bi-camerale o tri-camerale) e garantiscono quello che viene chiamato
tradizionalmente trattamento secondario delle acque reflue. La distribuzione uniforme del liquame attraverso il filtro
garantisce il massimo contatto tra il materiale organico da degradare e le pellicole biologiche che ricoprono le sfere di
riempimento. | corpi che costituiscono il volume filtrante sono realizzati in polipropilene isotattico nero con ottime
caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e alle radiazioni solari, pensati per garantire una elevata superficie
disponibile all'attecchimento del biofilm formato da microrganismi batterici anaerobici che rimangono costantemente
immersi in un liqguame privo di ossigeno e quindi nel loro habitat naturale. | corpi di riempimento hanno una superficie per unita
divolume filtrante di 140m2/m3, con un volume di vuoti superiore al 90%; con questa soluzione vengono minimizzatii rischi di
intasamento del letto. Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua vengono biodegradate durante il percolamento dell'acqua
attraverso il letto filtrante del filtro percolatore ad opera di una flora batterica adesa alle superfici esposte dei corpi di
riempimento (film biologico).

MACPERC

ART. Ab.Eq. Volume Filtro (m¢) HIN(cm) HOUT (cm) @Tubi(mm) Interno(cm)  Esterno (cm) Altezza (cm) Peso (Kg)
MACPERC100 4 0,70 75 74 110 100x100 140x140 120 2699
MACPERC120 7 1,00 85 84 125 120x120 160x160 134 3545
MACPERC150 12 1,60 85 84 125 150x150 190x190 134 4588
MACPERC1501 20 2,80 135 134 125 150x150 190x190 184 6154
MACPERC1502 31 4,20 200 199 125 150x150 190x190 248 7266

Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/2006
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Filtro Percolatore Aerobico “MACPERCAero”

Il filtro percolatore aerobico ad aria insufflata “MacPerc Aero” € realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza ed é
idoneo al trattamento di acque reflue domestiche provenienti da adeguato trattamento primario e confluenti in acque
superficiali. Il filtro percolatore & opportunamente riempito di elementi in polipropilene ad elevata superficie specifica (corpi di
riempimento) ventilati meccanicamente per mezzo di diffusore a membrana inintasabile e adeguato compressore d'aria al
fine di facilitare la formazione della flora batterica che effettua la depurazione dei liquami provenienti da idoneo trattamento
primario. La vasca € adatta a sopportare carichi stradali maggiori di 400kN ed & completa di solettone anch'esso con
resistenza di 400kN con annegati chiusini opportunamente dimensionati per I'ispezione e la pulizia dell'impianto.

FUNZIONE ED UTILIZZO DEIFILTRI PERCOLATORI

Il filtro percolatore & un reattore biologico all'interno del quale i microrganismi, che svolgono la depurazione del refluo, si
sviluppano sulla superficie di appositi corpi di riempimento disposti alla rinfusa. Essi vengono normalmente utilizzati a valle di
un trattamento primario (degrassatore, fossa Imhoff o bi-camerale o tri-camerale) e garantiscono quello che viene chiamato
tradizionalmente trattamento secondario delle acque reflue. La distribuzione uniforme del liquame attraverso il filtro
garantisce il massimo contatto tra il materiale organico da degradare e le pellicole biologiche che ricoprono le sfere di
riempimento. | corpi che costituiscono il volume filtrante sono realizzati in polipropilene isotattico nero con ottime
caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e alle radiazioni solari, pensati per garantire una elevata superficie
disponibile all'attecchimento del biofilm formato da microrganismi batterici aerobici che rimangono costantemente immersi
in un liqguame ossigenato meccanicamente attraverso un compressore d'aria di adeguata portata e quindi nel loro habitat
naturale. | corpi di riempimento hanno una superficie per unita di volume filtrante di 140m2/m3, con un volume di vuoti
superiore al 90%; con questa soluzione vengono minimizzati i rischi di intasamento del letto. Le sostanze inquinanti presenti
nell'acqua vengono biodegradate durante il percolamento dell'acqua attraverso il letto filtrante del filtro percolatore ad opera
diunaflora batterica adesa alle superfici esposte dei corpi di riempimento (film biologico).

MACPERCAero
ART. Ab.Eq. Volume Filtro (m¢) HIN(cm) HOUT (cm) @Tubi(mm) Interno(cm) Esterno(cm) Altezza (cm) Peso (Kg)
MACPERC100A 4 0,70 75 74 110 100x100 140x140 120 2699
MACPERC120A 7 1,00 85 84 125 120x120 160x160 134 3545
MACPERC150A 12 1,60 85 84 125 150x150 190x190 134 4588
MACPERC1501A 20 2,80 135 134 125 150x150 190x190 184 6154
MACPERC1502A 31 4,20 200 199 125 150x150 190x190 248 7266

Normativa di riferimento: D.Lgs. 152/2006

o
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Filtro Percolatore Anaerobico “MACPERCUmbria”

Il filtro percolatore anaerobico “MacPerc Umbria” & realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza ed € idoneo al
trattamento di acque reflue domestiche provenienti da adeguato trattamento primario e confluenti in acque superficiali. Il filtro
percolatore & dimensionato secondo DGR Umbria n. 627/2019; opportunamente riempito di elementi in polipropilene ad
elevata superficie specifica (corpi di riempimento) per facilitare la formazione della flora batterica che effettua la depurazione
dei liquami provenienti da idoneo trattamento primario. La vasca € adatta a sopportare carichi stradali maggiori di 400kN ed &
completa di solettone anch'esso con resistenza di 400kN con annegati chiusini opportunamente dimensionati per I'ispezione
e la pulizia dell'impianto.

FUNZIONE ED UTILIZZO DEIFILTRIPERCOLATORI

Il filtro percolatore & un reattore biologico all'interno del quale i microrganismi, che svolgono la depurazione del refluo, si
sviluppano sulla superficie di appositi corpi di riempimento disposti alla rinfusa. Essi vengono normalmente utilizzati a valle di
un trattamento primario (fossa Imhoff o bi-camerale o tri-camerale) e garantiscono quello che viene chiamato
tradizionalmente trattamento secondario delle acque reflue. La distribuzione uniforme del liquame attraverso il filtro
garantisce il massimo contatto tra il materiale organico da degradare e le pellicole biologiche che ricoprono le sfere di
riempimento. | corpi che costituiscono il volume filtrante sono realizzati in polipropilene isotattico nero con ottime
caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e alle radiazioni solari, pensati per garantire una elevata superficie
disponibile all'attecchimento del biofilm formato da microrganismi batterici anaerobici che rimangono costantemente
immersiin un liqguame privo di ossigeno e quindi nel loro habitat naturale. | corpi di riempimento hanno una superficie per unita
divolume filtrante di 140m2/m3, con un volume di vuoti superiore al 90%; con questa soluzione vengono minimizzatii rischi di
intasamento del letto. Le sostanze inquinanti presenti nell'acqua vengono biodegradate durante il percolamento dell'acqua
attraverso il letto filtrante del filtro percolatore ad opera di una flora batterica adesa alle superfici esposte dei corpi di
riempimento (film biologico).

L

MACPERCUmbria
ART. Ab.Eq. Volume Filtro (mc) HIN(cm) HOUT (cm) @Tubi(mm) Interno(cm) Esterno (cm) Altezza (cm) Peso (Kg)
MACPERC100U 4 0,70 75 74 110 100x100 140x140 120 2699
MACPERC120U 6 1,00 85 84 125 120x120 160x160 134 3545
MACPERC150U 10 1,60 85 84 125 150x150 190x190 134 4588
MACPERC1501U 18 2,80 135 134 125 150x150 190x190 184 6154
MACPERC1502U 28 4,20 200 199 125 150x150 190x190 248 7266

Normativa di riferimento: DGR Umbria 627/2019
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Filtro Percolatore Aerobico “MACPERCAeroUmbria”

Il filtro percolatore aerobico ad aria insufflata “MacPerc Aero Umbria” é realizzato in calcestruzzo armato ad alta resistenza ed
& idoneo al trattamento di acque reflue domestiche provenienti da adeguato trattamento primario e confluenti in acque
superficiali. Il filtro percolatore & dimensionato secondo DGR Umbria n. 627/2019; opportunamente riempito di elementi in
polipropilene ad elevata superficie specifica (corpi di riempimento) ventilati meccanicamente per mezzo di diffusore a
membrana inintasabile ed adeguato compressore d'aria al fine di facilitare la formazione della flora batterica che effettua la
depurazione dei liquami provenienti da idoneo trattamento primario. La vasca é adatta a sopportare carichi stradali maggiori
di 400kN ed e completa di solettone anch'esso con resistenza di 400kN con annegati chiusini opportunamente dimensionati
per I'ispezione e la pulizia dell'impianto.

FUNZIONE ED UTILIZZO DEI FILTRIPERCOLATORI

Il filtro percolatore & un reattore biologico all'interno del quale i microrganismi, che svolgono la depurazione del refluo, si
sviluppano sulla superficie di appositi corpi di riempimento disposti alla rinfusa. Essi vengono normalmente utilizzati a valle di
un trattamento primario (degrassatore, fossa Imhoff o bi-camerale o tri-camerale) e garantiscono quello che viene chiamato
tradizionalmente trattamento secondario delle acque reflue. La distribuzione uniforme del liqguame attraverso il filtro
garantisce il massimo contatto tra il materiale organico da degradare e le pellicole biologiche che ricoprono le sfere di
riempimento. | corpi che costituiscono il volume filtrante sono realizzati in polipropilene isotattico nero con ottime
caratteristiche di resistenza chimica, meccanica e alle radiazioni solari, pensati per garantire una elevata superficie
disponibile all'attecchimento del biofilm formato da microrganismi batterici aerobici che rimangono costantemente immersi
in un liguame ossigenato meccanicamente attraverso un compressore d'aria di adeguata portata e quindi nel loro habitat
naturale. | corpi di riempimento hanno una superficie per unita di volume filtrante di 140m2/m3, con un volume di vuoti
superiore al 90%; con questa soluzione vengono minimizzati i rischi di intasamento del letto. Le sostanze inquinanti presenti
nell'acqua vengono biodegradate durante il percolamento dell'acqua attraverso il letto filtrante del filtro percolatore ad opera
diunaflora batterica adesa alle superfici esposte dei corpi di riempimento (film biologico).

MACPERCAeroUmbria
ART. Ab.Eq. Volume Filtro(mc) HIN(cm) HOUT(cm) @Tubi(mm) Interno(cm) Esterno(cm) Altezza (cm) Peso (Kg)
MACPERC100AU 4 0,70 75 74 110 100x100 140x140 120 2699
MACPERC120AU 6 1,00 85 84 125 120x120 160x160 134 3545
MACPERC150AU 10 1,60 85 84 125 150x150 190x190 134 4588
MACPERC1501AU 18 2,80 135 134 125 150x150 190x190 184 6154
MACPERC1502AU 28 4,20 200 199 125 150x150 190x190 248 7266

Normativa di riferimento: DGR Umbria 627/2019
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CanaliinCLS L

Canale “Pircher” L realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, con griglia zincata

antitacco a maglia 30x15 mm in appoggio.

ART.
1160

ART.
2086

ART.
1560

ART.
2070

ART.
1660

ART.
2072

Descrizione
Canale 100 L

Descrizione
Griglia 100 L

Descrizione
Canale 150 L

Descrizione
Griglia 150 L

Descrizione
Canale 200 L

Descrizione
Griglia 200 L

Dim. int. (cm)
100 x 10 x H12

Classe
C 250

Dim. int. (cm)
100 x 15 x H20,5

Classe
C 250

Dim. int. (cm)
100 x 20 x H24

Classe
C 250

Canali in CLS City

Canale “Pircher” City realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato

spessore 4 mm (um 50) incorporato nei bordi del canale dotato di quattro punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Griglia in ghisa
sferoidale GGG50 antitacco a feritoie, antisdrucciolo, avvitabile in due punti opposti ed alternati per maggiore stabilita. Sono comprese
con ogni griglia due viti in acciaio inossidabile a testa esagonale.

ART.
1101

ART.
2291

ART.
1501

ART.
2391

ART.
1601

ART.
2491

ART.
1701

ART.
2591

Descrizione
Canale 100 City

Descrizione
Griglia 100 City

Descrizione
Canale 150 City

Descrizione
Griglia 150 City

Descrizione
Canale 200 City

Descrizione
Griglia 200 City

Descrizione

Canale 300 City

Descrizione
Griglia 300 City

Dim. int. (cm)
100 x 10 x H10

Classe
D 400

Dim. int. (cm)
100 x 15 x H18

Classe
D 400

Dim. int. (cm)
100 x 20 x H20,6

Classe
D 400

Dim. int. (cm)
100 x 30 x H30

Classe
D 400

Dim. est. (cm)
100 x 16 x H15,5

Dim. est. (cm)
100 x 15,9 x H3,5

Dim. est. (cm)
100 x 21 x H25,5

Dim. est. (cm)
100 x 21 x H3,5

Dim. est. (cm)
100 x 26 x H31

Dim. est. (cm)
100 x 26 x H3,5

Dim. est. (cm)
100 x 16 x H15,5

Dim. est. (cm)
100 x 14,6 x H2,85

Dim. est. (cm)
100 x 21 x H25,5

Dim. est. (cm)
50 x 19,6 x H3,25

Dim. est. (cm)
100 x 26 x H31

Dim. est. (cm)
50 x 24,6 x H4,5

Dim. est. (cm)

100 x 40 x H40

Dim. est. (cm)
50 x 38,5 x H6,5

Peso (kg) Portata
33 D400

Area di raccolta
765 cm?/ml

Peso (kg) Portata
63 D 400

Area di raccolta
1000 cm?/ml

Peso (kg) Portata
90 D400

Area di raccolta
1215 cm?/ml

Peso (kg) Portata
33 D 400

Area di raccolta
712 cm?/ml

Peso (kg) Portata
62 D 400

Area di raccolta
1016 cm?/ml

Peso (kg) Portata
88 D 400

Area di raccolta
612 cm?/ml

Peso (kg) Portata

150 D 400

Area di raccolta
2023 cm?/ml
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Pallet (ml)
36

Peso (kg)
4

Pallet (ml)
16

Peso (kg)
9

Pallet (ml)
12

Peso (kg)
15,3

Pallet (ml)
36

Peso (kg)
1,9

Pallet (ml) /

16 }

Peso (kg)
5,6

Pallet (ml)
12

Peso (kg)
8,45

Pallet (ml)

Peso (kg)
20,3
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Canali in CLS Work
Canale “Pircher” Work realizzato in calcestruzzo Rek 52,5 vibrato, con giunzione “maschio e femmina”, completo di telaio zincato
spessore 4 mm (um 70) incorporato nei bordi del canale dotato di otto punti per il fissaggio di sicurezza delle griglie. Griglia in ghisa
sferoidale GGG50 antitacco a feritoie, antisdrucciolo, avvitabile in quattro punti per garantire maggiore stabilita ai carichi previsti.
Sono comprese con ogni griglia quattro viti in acciaio inossidabile a testa esagonale.

ART.
1201

ART.
2238

ART.
1301

ART.
2338

ART.
1401

ART.
2438

Descrizione Dim. int. (cm)
Canale 100 Work 100 x 10 x H15

Descrizione Classe
Griglia 100 Work  E 600

Descrizione Dim. int. (cm)
Canale 150 Work 100 x 15 x H15

Descrizione Classe
Griglia 150 Work  E 600

Descrizione Dim. int. (cm)
Canale 200 Work 100 x 33 x H20,5

Descrizione Classe
Griglia 200 Work  E 600

Dim. est. (cm)
100 x 20 x H23

Dim. est. (cm)
50 x 18,6 x H3,4

Dim. est. (cm)
100 x 25 x H23

Dim. est. (cm)
50 x 23,6 x H4,4

Dim. est. (cm)
100 x 33 x H31

Dim. est. (cm)
50 x 31,5 x H5,15

Peso (kg) Portata
58 F 900

Area di raccolta
810 cm?/ml

Peso (kg) Portata
75 F 900

Area di raccolta
1084 cm?/ml

Peso (kg) Portata
118 F 900

Area di raccolta
1424 cm?/ml

Pallet (ml)
20

Peso (kg)
6,4

Pallet (ml)
16

Peso (kg) ~
9,5

Pallet (ml)

12

Peso (kg)
13,1

Canali in CLS Polimerico con telaio in acciaio zincato

Canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico senza pendenza, completa di griglia a feritoia autobloccante in acciaio zincato A15.

ART.
5940

Canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico senza pendenza, con griglia a feritoia in ghisa con sistema di fissaggio senza bulloni clipfix.

ART.
4321

ART.
5350

Canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico senza pendenza, con griglia a feritoia in ghisa con sistema di fissaggio senza bulloni clipfix.

ART.
4592

ART.
5350

Descrizione
Canale LINE S

Dim. int. (cm)
100 x 10 x H7

Descrizione Dim. int. (cm)
Canale V1000 100 x 10 x H13
Descrizione Classe

Griglia V1000 C250

Descrizione Dim. int. (cm)
Canale VF1000 100 x 10 x H7
Descrizione Classe

Griglia VF1000 C250

Dim. est. (cm)
100 x 13 x H7,8

Dim. est. (cm)
100 x 13 x H15

Dim. est. (cm)
50x12,2x2

Dim. est. (cm)
100 x 13 x H8

Dim. est. (cm)
50x12,2x2

Peso (kg) Portata
6,7 A15

Peso (kg) Portata
14 C 250

Peso (kg)
3,8

Portata
C250

Peso (kg)
8,9

Peso (kg)
3,3

S~
L'
E hin%. &% =




AT

Canali CLS Polimerico con telaio in ghisa

Canale di drenaggio in calcestruzzo polimerico senza pendenza, con griglia a feritoia in ghisa con sistema di fissaggio senza bulloni profix.

ART. Descrizione Dim. int. (cm) Dim. est. (cm)

5455  Canale EN1500 100 x 15x H15,8 100 x 19 x H18
ART. Descrizione Classe Dim. est. (cm)
5477  Griglia EN1500 D400 50x 17,3 x H3,5
ART. Descrizione Dim. int. (cm) Dim. est. (cm)

Peso (kg) Portata
22,5 F900

Peso (kg)
6,5

Peso (kg) Portata

5500  Canale EN2000 100 x 20 x H19,8 100 x 24 x H22 27 F900
ART. Descrizione Classe Dim. est. (cm) Peso (kg)

5521 Griglia EN2000 D400 50 x 22,2 x H3,5 7,9

ART. Descrizione Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Peso (kg) Portata
586 Canale EN3000 100 x 30 x H36,5 100 x 37 x H39 61 F900
ART. Descrizione Classe Dim. est. (cm) Peso (kg)

5541 Griglia ENS000 D400 50 x 32,2 x H3,5 18,5

Canali Grandi Dimensioni (CGD)

Canale in cemento di grandi dimensioni.

ART. Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Lung. (cm) Hint. (cm) Hest. (cm)
CGD2030 20 34 500 30 40

Abbinabile con griglia in ghisa 200 City D400 o griglia in ghisa 200 Work E600/F900.

ART. Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Lung. (cm) Hint. (cm) Hest. (cm)
CGD3035 30 60 500 35 50
Abbinabile griglia 300 D400/F900

ART. Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Lung. (cm) Hint. (cm) Hest. (cm)
CGD2040 20 40 500 40 50

Abbinabile con griglia in ghisa 200 City D400 o griglia in ghisa 200 Work E600/F900

ART. Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Lung. (cm) Hint. (cm) Hest. (cm)
CGD3060 30 54 500 60 73
Abbinabile griglia 300 D400/FO00

ART. Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Lung. (cm) Hint. (cm) Hest. (cm)
CGD3090 30 60 500 90 105
Abbinabile Griglia ghisa D400/F900

ART. Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Lung. (cm) Hint. (cm) Hest. (cm)
CGD30105 30 60 500 105 120
Abbinabile Griglia ghisa D400/F900

ART. Dim. int. (cm) Dim. est. (cm) Lung. (cm) Hint. (cm) Hest. (cm)
CGD4585 45 75 500 85 100

Abbinabile Griglia ghisa D400/F900
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Chiusini Classe B125 (CSQB)

Chiusino quadrato con telaio in ghisa sferoidale GJS500-7 normativa UNI EN 124, gruppo 2 classe B125.

ART. Dim. telaio (cm) Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm)
CSQB30 30 x 30 24,1 x 241 21x18,5
CSQB40 40 x 40 34,1 x 341 31x28,5
CSQB50 50 x 50 43,1 x 43,1 40,1 x 37,5
CSQB60 60 x 60 52,9x562,9 50 x 47,5
CSQB70 70x 70 62,9 x 62,9 60 x 57,5

Chiusini Classe C250 (CSQC)

Chiusino quadrato con telaio in ghisa sferoidale GJS500-7 normativa UNI EN 124, gruppo 3 classe C250.

ART. Dim. telaio (cm) Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm)
CSQC30 30 x 30 24,1 x 24,1 21x18,5
CSQC40 40 x 40 34,5 x 34,5 31x28,5
CSQC50 50 x 50 43,1 x 43,1 40,1 x 37,5
CSQC60 60 x 60 52,9x52,9 50x 47,5
CSQC70 70 x 70 63 x 63 60 x 57,5
CSQC80 80 x 80 73,1 x 73,1 70 x 67,5
CSQC90 90 x 90 84 x 84 80 x 80

Chiusini Classe D400 (CSQD)

Chiusino quadrato con telaio in ghisa sferoidale GJS500-7 normativa UNI EN 124, gruppo 4 classe D400.

ART. Dim. telaio (cm) Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm)
CSQD40 40 x 40 34,1 x 34,1 31 x 31
CSQD50 50 x 50 43,1 x 43,1 40,1 x 40,1
CSQD60 60 x 60 52,9 x 52,9 50 x 50
CSQD70 70x70 62,9 x 62,9 60 x 60
CSQD80 80 x 80 73,1 x 73,1 70x 70
CSQC90 90 x 90 83,1 x 83,1 80 x 80

CSQLD100 100 x 100 93,1 x 93,1 90 x 90
CSQLD110 110 x 110 103,1 x 103,1 100 x 100
CSQLD120 120 x 120 103,1 x 103,1 110x 110



Griglie Classe C250 Concava (GSQC)

Griglia concava con telaio in ghisa sferoidale GJS500-7 normativa UNI EN 124, gruppo 3 classe C250. Griglia asportabile, vincolata al

telaio con sistema a cardine. Provvista di fermo sul telaio con due barre elastiche predisposta per I'utilizzo del sifone.

ART.
GSQC40
GSQC50
GSQC60
GSQC70
GSQC80

Dim. telaio (cm)
40 x 40
50 x 50
60 x 60
70x 70
80 x 80

Dim. chiusino (cm)
32,8x 32,8
42,8 x 42,8
52,8 x 52,8
62,8 x 62,8
72,8x72,8

Griglie Classe D400 Piana (GSQD)

Griglia piana con telaio in ghisa sferoidale GJS500-7 normativa UNI EN 124, gruppo 4 classe D400. Griglia asportabile, vincolata al

telaio con sistema a cardine. Provvista di fermo sul telaio con due barre elastiche predisposta per I'utilizzo del sifone.

ART.
GSQD50
GSQD60
GSQD70
GSQD80
GSQDY0

Dim. telaio (cm)
50 x 50
60 x 60
70x 70
80 x 80
90 x 90

Dim. chiusino (cm)
42,8 x 42,8
52,8 x 52,8
62,8 x 62,8
72,8x72,8
82,8 x 82,8

Dim. luce (cm)
27 x 27
37 x 37
47 x 47
57 x 57
67 x 67

Dim. luce (cm)
37 x 37
47 x 47
57 x 57
67 x 67
77T X717

Chiusini a Riempimento C250 (CSQRMPC)

Chiusino a riempimento con telaio in ghisa sferoidale GJS500-7 normativa UNI EN 124, gruppo 3 classe C250.

ART.
CSQRMPC40
CSQRMPC50
CSQRMPC60
CSQRMPC70

Dim. telaio (cm)
40 x 40
50 x 50
62 x 62
72X72

Dim. chiusino (cm)
34,5 x 34,5
44,5 x 44,5
56,5 x 56,5
66,5 x 66,5

Dim. luce (cm)
30 x 30
40 x 40
50 x 50
60 x 60

AT
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Chiusino Antirumore CARGO D400 (CARGO)
Chiusino quadrato con telaio in ghisa Sferoidale GJS 500-7, classe D400 con sistema antirumore, il coperchio appoggia
Su una guarnizione in elastomero garantendo silenziosita al passaggio dei veicoli.

ART. Dim. telaio (cm)  Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm) Peso (kg)
CARGO40 54 x 54 45 x 45 40 x 40 40
CARGO50 64 x 64 55 x 55 50 x 50 54
CARGOB60 74X 74 65 x 65 60 x 60 67,5

Chiusini omologati TIM (TEL)
Chiusini Classe C250

Chiusino omologato TIM a coperchio singolo in ghisa sferoidale GJS500 secondo EN1563 serratura inox coperta di
elastomero. Apertura a chiave codificata apposita. Marcatura EN124 C250.

ART. Dim. telaio (cm)  Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm) Peso (kg)
TEL4040 48 x48 39,5 x 39,5 31,5 x 37,5 22

Chiusini Classe D400 (TEL)

Chiusini omologati TIM a coperchi triangolari in ghisa sferoidale GJS500 secondo EN1563, apertura dei semicoperchi >105°
blocco automatico di sicurezza a 90° serratura inox coperta di elastomero. Semicoperchi vincolati in successione I'uno sull’altro.
Apertura a chiave codificata apposita. Marcatura EN124 D400.

ART. Dim. telaio (cm)  Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm) Peso (kg)
TEL6060 74,6 x 73,6 64 x 64 60 x 60 80
TEL60120 133,6 x 77,5 64,5 x 124 120 x 60 160
TEL4076 92 x 53,6 76 x 40 75

Chiusino omologati TIM a riempimento coperchio singolo o doppi in ghisa sferoidale GJS500 secondo EN1563.

ART. Dim. telaio (cm)  Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm) Peso (kg)
TEL6060R 71x76,2 60 x 65,5 60 x 60 88
TEL60120R 131 x 76,2 120 x 65,5 120 x 60 160
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Chiusini REXESS (REX)

Chiusini in ghisa sferoidale in classe D400 secondo la normativa EN124, con telaio quadrato o circolare dotato di 4 alette con luce da
60 cm, bloccaggio automatico con barra elastica, cerniera in apertura a 130°, blocco di sicurezza a 90° in chiusura, rivestimento a base
acqua e guarnizione in polietilene. che assicura una straordinaria stabilita dinamica e insonorizzazione. Apertura del coperchio a 90°.
Disponibile con scritta “ACQUEDOTTO” e “FOGNATURA”.

ART. Dim. telaio (cm) Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm) Peso (kg)
REX85A 85 64,5 60 56
REX85F 85 64,5 60 56

REX8585A 85 x 85 64,5 60 65
REX8585F 85 x 85 64,5 60 65

Chiusini PAMREX (PAM)

Chiusini in ghisa sferoidale in classe D400 secondo la normativa EN124, per traffico molto intenso, con telaio quadrato o circolare con
luce da 60 cm, coperchio articolato (rotula) fori di apertura ciechi, telaio con anelli di sollevamento guarnizione in elastomero, apertura a
130° con bloccaggio a 90°. Grazie alla guarnizione autocentrante e all’articolazione a rotula, funziona come valvola di sfogo in caso di
sovrappressione accidentale della rete. Il coperchio si riposiziona nella propria sede, evitando ogni pericolo alla circolazione.

ART. Dim. telaio (cm)  Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm) Peso (kg)
PAMB5 85 66,3 61 88
PAMB585 84 x 84 67,3 61 97

Chiusini URBANMAX (URB)

Chiusini in ghisa sferoidale in classe FO00 secondo la normativa EN124, per traffico super-intenso (porti ed aeroporti), con telaio
quadrato o circolare con luce da 60 cm, fori di apertura ciechi, guarnizione elastomero e il doppio incastro del coperchio ammortizzano
le vibrazioni causate dal traffico e assicurano una straordinaria stabilita dinamica e insonorizzazione.

ART. Dim. telaio (cm)  Dim. chiusino (cm) Dim. luce (cm) Peso (kg)
URBB85 85 65,7 60 93
URB8585 85 x 85 65,7 60 102
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Cavidotto Corrugato a doppia parete (TUR, TURA)

Tubo Corrugato in PE doppia parete IMQ resistenza schiacciamento 450N CEl EN
50086-1-2-4 (corrugato esterno — liscio interno), adatto alla posa di cavi elettrici e
telefonici, corredato di manicotto di giunzione, tirafilo in polipropilene/poliestere, sezione
esterna da 40 a 200 mm.

Tubo Corrugato Drenante (TURD, TURDG)

Tubo Corrugato in PE Drenante con micro fessure equidistanti, con o senza rivestimento
esterno in fibra geotessile filtrante, sezione esterna da 90 a 200 mm.

Tubo Rigido Edilizia in PVC (TUS, TUP)

Tubo Rigido Edilizia in PVC in barre da 3,2,1 ml, colore arancione, disponibili curve,
braghe, T, tappi, sifone firenze, riduzioni € aumenti, sezione esterna da 40 a 250 mm,
colore avorio, sezione esterna da 315 a 630 mm.

Tubo Rigido Fognatura in PVC (SN4,SN8)

Tubo Rigido Fognatura in PVC per condotte di scarico interrate UNI EN1401 SN4
SDR41 UD, SN8 SDR34 UD, con guarnizione in barre da 3, 6 ml, disponibili curve,
braghe, T, tappi, sifone firenze, valvole antiriflusso, innesti a sella, riduzioni e aumenti,
sezione esterna da 125 a 800 mm.

Tubo Corrugato Rigido Fognatura in Polietilene (TUM)

Tubo Corrugato Rigido Fognatura in Polietilene alta densita per condotte di scarico
interrate non in pressione, conforme alla norma UNI EN 13476 con guarnizione in
barre da 6 ml, classe di rigidit anulare SN4 - SN8, corrugato esterno —liscio interno,
disponibili curve, braghe, T, riduzioni € aumenti, sezione esterna da 160 a 1200 mm.

o



Tubo Polietilene PEAD Acqua (TP)
Tubo Polietilene PEGAS Gas (TPG)

Tubo Polietilene ad alta densita in rotoli o in barre per

il trasporto di acqua potabile-fluidi alimentari (TP),

per il trasporto di gas combustibile (TPG), disponibili
manicotti, gomiti, T, tappi, riduzioni € aumenti,
compressione, elettrici, ghisa, valvole a sfera a leva-
farfalla-cappellotto-quadro-T-look, valvola ritegno da 2"
a 4”, prese a staffa, collari di riparazione a 1-3 bulloni,
collare artiglio, manicotti e raccordi di transizione.

AT

Tubo in Ghisa e accessori
per Acquedotto

Tubo in Ghisa a barre per il trasporto di acqua potabile-
fluidi alimentari, disponibili manicotti, curve, T, riduzioni,
a flange o a bicchiere, collari di riparazione da 1 a pi
bulloni, saracinesche PN10-PN40 da DN 40 a DN 400,
saracinesche motorizzate, volantini, cappellotti, aste di
manovra, cartella stampata, flangia libera, guarnizioni,
prese stradali, materiali antincendio.
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Progetti e disegni del presente catalogo sono di esclusiva proprieta di MA.C.
Il catalogo non puo essere riprodotto, né parzialmente ne totalmente,
senza espressa autorizzazione scritta di MA.C.

Revisione n.13 del 7 aprile 2023.

| dati tecnici e i disegni sono puramente indicativi € possono, pertanto,
subire variazioni senza alcun tipo di preawviso.
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